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EDITORIAL

Dr. Marcell Peuckert
GeschaftsfuhrerT2C

Rolf Hauerwas
Geschaftsfuhrer T2C

Liebe Leser,

am 27.12.2005 wurde im Industriepark Hochst ein neues Unter-
nehmen gegriindet, die Thermal Conversion Compound Indust-
riepark Hochst GmbH (kurz T2C). Kerngeschéft der T2C ist die
thermische Verwertung von energiereichen Abféllen - so genann-
ten Ersatzbrennstoffen.

In Deutschland fallen jahrlich rund 500 Kilogramm Abfall pro Ein-
wohner an. Viele Abfélle kdnnen - getrennt gesammelt oder sor-
tiert - einer stofflichen Wiederverwertung zugefihrt werden (z.B.
Glas, Papier, Metall, Holz, Kunststoffe, kompostierbare Abfalle).
Fur die verbleibenden, nicht recyclierbaren Reste ist die thermi-
sche Verwertung, d.h. Verbrennung, die 6kologisch sinnvollste
Lésung. Daher ist in Deutschland auch seit dem 1. Juni 2005 die
Deponierung von Mull ohne vorherige Behandlung per Gesetz
verboten. Ein besonders hoher Wirkungsgrad kann in einem
Verbrennungskraftwerk nur dann erzielt werden, wenn die er-
zeugte Energie gleichzeitig als Strom und Dampf genutzt werden
kann. Dies ist in hervorragendem Mafe am Standort Industrie-
park Hochst mit seinen tber 90 Unternehmen gegeben. Insofern
tragt die Abfallverbrennung auch dazu bei, fossile Energietrager
zu schonen und die deutschen Verpflichtungen aus dem Kyoto-
Protokoll zum Klimaschutz zu erfillen.

Vor diesem Hintergrund planen wir eine Verbrennungsanlage fir
675.000 t/a Ersatzbrennstoff zur Erzeugung von 70 MW Strom
und 250 t/h Dampf im Industriepark Hochst zu errichten und ab
2009 in Betrieb zu nehmen. Dabei ist uns der Umweltschutz ein
wichtiges Anliegen. Durch die friihzeitige Einfiihrung eines Um-
weltmanagementsystems nutzen wir die Mdoglichkeit, unsere
Umweltleistung wahrend der gesamten Lebensdauer der Anlage
stetig zu Uberprifen und zu verbessern und Auswirkungen auf
die Nachbarschaft zu minimieren.

Schon wéahrend der Errichtungsphase werden wir unsere Unter-
nehmensleitlinien zum Umweltschutz umsetzen. Dazu werden wir
mit unseren Auftragnehmern klare Vorgehensweisen und Ver-
antwortlichkeiten festlegen. Die beim Betrieb der nach dem neu-
esten Stand der Technik gebauten Anlage entstehenden Emissi-
onen werden auf ein Mindestmal reduziert werden.

Mit dieser Umwelterklarung treten wir in einen offenen Dialog.
Die freiwillige Beteiligung am EG-Oko-Audit ist wichtiger Be-
standteil dieses Dialogs. Denn dadurch haben wir uns selbst
verpflichtet, jahrlich alle wichtigen Daten und Informationen der
T2C in Bezug auf den Umweltschutz bekannt zu geben. Wir
winschen lhnen eine interessante Lekture.

Dr. Marcell Peuckert Rolf Hauerwas
Geschéftsfuhrung der
Thermal Conversion Compound Industriepark Héchst GmbH
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Organisation

Mit Wirkung zum 27.12.2005
wurde die Thermal Conver-
sion Compound Industrie-
park Hochst GmbH (kurz
T2C) im Handelsregister
beim Amtsgericht Frankfurt
am Main eingetragen. Die
T2C hat zwei Geschaftsflih-
rer, die die Geschafte der
Gesellschaft verantworten.
Anteilseigner sind die Infra-
serv GmbH & Co. Hdchst
KG, Standortbetreiber des
Industrieparks Hochst, so-
wie 3i Group plc, ein interna-
tionaler Investor, der derzeit
allein in Deutschland an ca.
90 mittelstandischen Unter-
nehmen in den Bereichen

Infrastruktur / Umwelttechnik
/ Gesundheit beteiligt ist.

Mit der Verbrennungsanlage
fur Ersatzbrennstoffe wird
innerhalb des Industrieparks
Hochst ein neuer Betrieb
errichtet. Die Gesamtanlage
wird in der Regel zwolf Mo-
nate eines Jahres ohne
Unterbrechung  betrieben.
Es werden darin ca. 24 Be-
triebsangehdrige in  konti-
nuierlicher Wechselschicht
und zuséatzlich Betriebs-
angehdrige tagsuber arbei-
ten. Die Betriebsflihrung
erfolgt durch erfahrene Mit-
arbeiter der Infraserv GmbH
& Co. Hochst KG.

In der Projektierungs-, Pla-
nungs- und Baulberwa-
chungsphase werden etwa
100 Fachingenieure und
zusatzlich 30  Pruf- und
Uberwachungsingenieure
eingesetzt. Wahrend der
Errichtungsphase werden zu
Spitzenzeiten bis zu 800
Arbeitskrafte auf der Bau-
stelle arbeiten.

Rechtzeitig vor Inbetrieb-
nahme der Anlage werden
die Umweltbeauftragten fir
Abfall, Immissionsschutz,
Gewasserschutz sowie der
Betriebsarzt und die Sicher-
heitsfachkraft bestellt.
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Tatigkeit

T2C beabsichtigt im Indust-
riepark Hoéchst eine
Verbrennungsanlage zur
thermischen Verwertung von
behandeltem Abfall (Ersatz-
brennstoff) neu zu errichten
und zu betreiben. Dabei
werden in der Verbren-
nungsanlage mit einer ma-
ximalen Feuerungswarme-
leistung von 270 MW Ener-
gien in Form von Dampf und
elektrischem Strom erzeugt.

Um die am besten geeigne-
te, fortschrittlichste Technik
einsetzen zu konnen, wur-
den mehrere Anlagenaus-
fuhrungen entwickelt. Dabei
wurden die zu erwartenden
Umweltauswirkungen abge-
schatzt und entsprechende
konzeptionelle Maflinahmen
eingearbeitet. Ein Beispiel
dafir ist die Vermeidung von
Geruchen, indem der Anlie-
ferungsbereich fiur die Er-
satzbrennstoffe geschlossen

Abfalle aus Industrie, Ge-
werbe und Privathaushalten
dirfen gemanR der Techni-
schen Anleitung Siedlungs-
abfall seit Mitte 2005 nicht

Die geplante EBS-Anlage im Industriepark Héchst

ausgefuhrt werden wird.

Die geplante EBS-Anlage
sieht drei voneinander un-
abhangig zu betreibende
Verbrennungslinien vor, die
an gemeinsame periphere
Anlagenteile angeschlossen
sind. Sie dienen der Beschi-
ckung mit Roh- und Hilfs-
stoffen und der Entsorgung
von Abfédllen wie Aschen
und Filterstiuben sowie der
Erzeugung und Verteilung
von elektrischer Energie und
Dampf oder sind anderweitig
zum Betrieb der Verbren-

mehr unbehandelt auf De-
ponien verbracht werden.
Durch den Bau des Ersatz-
brennstoffkraftwerks leistet
die T2C einen nachhaltigen

nungsanlage erforderlich.

Hierzu zdhlen z.B. Systeme
zur  Kihlwasserkonditionie-
rung, Kondensataufberei-
tung, Einrichtungen zur Lo-
gistik von Roh-, Hilfs- und
Reststoffen  einschlieBlich
elektrischer Versorgungsan-
lagen, Rohrleitungen zur
Ver- und Entsorgung, Kana-
le zur Entsorgung sowie
Einrichtungen zur Steuerung
der Anlagen.

Beitrag zur Entsorgungssi-
cherheit in der Region. In
Vorbehandlungsanlagen
werden die Abfélle sortiert
und entsprechend ihren
Verwertungsmoglichkeiten
weiterverwendet. Der heiz-
wertreiche Teil aus diesen
Sortieranlagen ist Ersatz-
brennstoff mit strengen Qua-
litatsanforderungen. Als
Regelbrennstoff  fir  die
Verbrennungsanlage kom-
men Ersatzbrennstoffe
(EBS) mit einem mittleren
Energieinhalt von ca. 10.000
bis 27.000 kJ/kg zum Ein-
satz (z. Vgl.: Braunkohle
16.000 kJ/kg). Téaglich sollen
in der EBS-Verbrennungs-
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anlage bis zu 6.000 m?3
(1.900t) Ersatzbrennstoffe
angenommen werden.

Der Aufbau der geplanten
Anlage ist dem Verfahrens-
schema auf Seite 7 zu ent-
nehmen.

Die Anlieferung soll vor-
rangig per LKW erfolgen.
Erganzend ist auch eine
Anlieferung per Bahn oder
Schiff Ober das Container-
terminal des Industrieparks
Héchst mdoglich. Von dort
wird dann per LKW der je-
weilige geschlossene Con-
tainer Uber WerkstralRen zur
Anlage gefahren.

Die Aufnahme und Zwi-
schenlagerung der angelie-
ferten Brennstoffe erfolgt in
einem so genannten Bun-
ker. Er wird als Tiefbau mit
mehreren Abkippstellen
ausgeftihrt. Um eine Ge-
ruchsbelastigung auferhalb
des Bunkers auszuschlie-
Ren, wird die Luft aus dem
Bunker abgesaugt und als
Teilstrom der Verbrennungs-
luft in die Feuerung gefiihrt.

Die Feuerung wird als stati-
onare  Wirbelschicht  mit
interner Zirkulation ausge-
fuhrt werden. Die Verbren-
nung bei einer Temperatur
von 850 — 900C garantiert
den weitgehend vollstandi-
gen Ausbrand der Einsatz-
stoffe.

Zum An- und Abfahren und
fur die Stitzfeuerung im
laufenden Betrieb wird Erd-
gas oder Heizél eingesetzt
werden. Eine Rezyklisierung
von Abgas aus der Abgas-
reinigungsanlage in den
Feuerungsraum ermdglicht
die Temperaturanpassung
im Teillastbetrieb.

Zur Nutzung der Warme
aus der EBS-Verbrennung
dient ein spezieller Dampf-
erzeuger. Er arbeitet mit
naturlichem Wasserumlauf.

Der erzeugte Frischdampf
wird in der Turbine ent-
spannt und gibt dabei seine
Energie an den Generator
ab, in dem elektrische Ener-
gie erzeugt wird.

Als generelle Uberschuss-
warme verbleibt dartber
hinaus stets der Nass-
dampfanteil der Turbine,
dessen Konden-
sationswarme abgefihrt
werden muss. Zum Betrieb
der EBS-Verbrennung wird
daher ein Kuhlsystem auf
Basis eines Ruckkuhlwerkes
mit Kreislaufkiihlwasser
genutzt. Das Kuhlwerk wird
aus mehreren Einheiten
bestehen. Die Abkihlung
erfolgt durch Verdunstung
eines Teils des Kuihlwas-
sers.

Nach dem Verlassen des
Dampferzeugers wird das
Rauchgas der Rauchgas-
reinigungsanlage Zu-
gefihrt. Die Abgasreinigung
erfolgt in einem quasi-
trockenen Verfahren, bei
dem keine Abwésser ent-
stehen. Das gereinigte Ab-
gas wird Uber einen Saug-
zugventilator und einen 80m
hohen Schornstein je
Verbrennungslinie an die
Atmosphére abgegeben.

Zur Entsorgung  werden
Grobasche aus der Wirbel-
schichtfeuerung, Flugasche
aus dem Dampfkessel und
die Filterstaube aus der
Rauchgasreinigung in sepa-
rate Silos gefordert. Die
Siloinhalte werden staubfrei
in LKW verladen, ebenso
gefillte Container, in denen
verschiedene Reststoffe,
z.B. Metalle aus der mecha-
nischen Behandlungsanlage
gesammelt werden. Je nach
Reststoff werden die Stoffe
einer Verwertung zugefihrt
oder ordnungsgemaf besei-
tigt.
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Verfahrensschema der Ersatzbrennstoff-Verbrennungsa nlage
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Der vorgesehene Standort
fur die EBS-Verbrennungs-
anlage liegt im Sidwesten
des Industrieparks Héchst
sudlich des Mains. Die
nachstgelegene Wohn-
bebauung in der Umgebung
des Standortes befindet sich
in circa einem Kilometer
westlicher Entfernung im
Stadtteil  Frankfurt-Sindlin-
gen.

Die Entfernungen vom ge-
planten Standort zu der
Mitte der nachstgelegenen
Wohngebiete betragen

Unterliederbach

ca. 3000 m (N)

Hochst

ca. 3000 m (NO)

Nied

ca. 3500 m (NO)

Schwanheim

ca. 3000 m (O)

Kelsterbach

ca. 2000 m (S)
Sindlingen

ca. 1500 m (W)
Hattersheim

ca. 3000 m (W)
Zeilsheim

ca. 3000 m (NW)

Das direkte Anlagenumfeld
ist aufgrund der Lage inner-
halb des Industrieparks
Hochst industriell gekenn-
zeichnet.

Die Flachen wurden zuletzt
als Verkehrsflachen, Materi-
allager, Baustofflager,
Standort fur Biro- und
Werkstattcontainer genutzt.
Bisher ungenutzte Flachen
werden nicht zusatzlich be-
ansprucht. Die Anlage wird
auf einer Flache von ca.
40.000 m2 aufgestellt wer-
den, davon

versiegelte Flache (As-
phalt, Beton):

20.300 m?
Dachflachen:

15.800 m2

befestigte Flache (Kies,
Schotter, Sand)

2.500 m2
Grunflache(z.B. Wild-
krautfluren, Hecken)
1.700 m2

Die T2C wird in die Infra-
struktur des Industrieparks
Hochst eingebunden wer-
den. Die Infraserv GmbH &
Co. Hochst KG als Betrei-
bergesellschaft stellt die
Ver- und Entsorgung sicher
durch Einrichtungen wie
StralRen, Rohrleitungs- und
Kanalnetze, Wasser- und
Energieversorgung  sowie
die werksinterne Abwasser-
reinigung.
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Dariiber hinaus wird die
Verbrennungsanlage fur Er-
satzbrennstoffe in die Orga-
nisation des Industrieparks
zur Alarm und Gefahrenab-
wehr eingebunden. Diese
regelt alle Ablaufe und Zu-
standigkeiten  sowie die
Kommunikations- und In-
formationswege, die im Fall
einer Stdérung notwendig

werden. Das Notfallmana-
gement gewadhrleistet eine
rasche  Gefahreneinschat-
zung, eine frihe Warnung
und Information der Offent-
lichkeit und schitzt durch
schnelles Eingreifen der
Einsatzkrafte vor schadli-
chen Umweltauswirkungen.

Fur die Bauphase liegt als
spezieller Notfallplan ein
Sicherheits- und Gesund-
heitsplan vor. Dartuber hin-
aus ist ein Sicherheits- und
Gesundheitskoordinator
kontinuierlich vor Ort anwe-
send.

Fur die Offentlichkeit werden
die ansassigen Unterneh-
men im Industriepark meist
als Einheit wahrgenommen.
Daher wird auch das Bur-
gertelefon als infrastrukturel-
les Instrument genutzt, um
beispielsweise = Beschwer-
den aus der Nachbarschaft
entgegenzunehmen.

Das Birgertelefon fiir Beo-
bachtungen und Beschwer-
den hat die Rufnummer
069 /305 4000
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Unternehmensleitlinien Umweltschutz

Die Thermal Conversion Compound Industriepark Hochst GmbH beabsichtigt im Industriepark Hochst
eine Verbrennungsanlage zur thermischen Verwertung von behandeltem Abfall (Ersatzbrennstoff) neu
zu errichten und zu betreiben. Die Verbrennungsanlage wird einen wertvollen Beitrag zur Schonung
fossiler Brennstoffe durch den Einsatz von Abféllen leisten.

Unsere besondere Verantwortung gegeniiber der Umwelt als Lebensgrundlage zukiinftiger Generati-
onen erkennen wir an. Wir verpflichten uns Uber die gesetzlichen Vorgaben hinaus zur kontinuierli-
chen Verbesserung unserer Umweltleistung zum Schutz des Menschen und der Umwelt. Daflir haben
wir folgende Grundsétze in unseren Leitlinien festgelegt:

Bei dem Bau und dem Betrieb unserer Anlage wollen wir Uber die gesetzlichen Anforderungen hin-
aus fortschrittliche Techniken und Standards realisieren, sofern dies technisch machbar und wirt-
schaftlich vertretbar ist.

Im Vorfeld werden Verfahren, Anlagenkomponenten und zu verwendende Stoffe beurteilt, um Um-
welt- und Sicherheitsrisiken zu minimieren.

In Bezug auf Anlagen- und Arbeitssicherheit wollen wir ein hohes Niveau gewahrleisten und — wo
maoglich — verbessern.

Wir achten darauf, dass unsere hohen Anspriiche an die ausgewahlte Technik auch von unseren
Lieferanten und Dienstleistern erflllt werden.

Bereits wahrend der Bauphase verpflichten wir uns zur Einhaltung samtlicher einschlagiger rechtli-
cher Vorschriften und unserer Standards zum Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheits-

schutz.

Naturliche Ressourcen sollen von uns geschont werden, indem wir Roh- und Hilfsstoffe effizient
verwenden.

Durch technische und organisatorische MalRnahmen wollen wir das Aufkommen von Abfall, um-
weltbelastenden Emissionen und Abwasser vermeiden oder minimieren, sofern das technisch mog-
lich und wirtschaftlich vertretbar ist.

Wir pflegen einen aktiven Dialog mit den interessierten Kreisen, eine offene Zusammenarbeit mit
den Behérden sowie eine umfassende Information der furr uns tatigen Arbeitnehmer und der Offent-

lichkeit Uber unsere Aktivitdten und ihre Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

Diese Leitlinien sind als Umweltpolitik unseres Unternehmens verbindlich fir alle bei Thermal Conver-
sion Compound Industriepark Hochst GmbH tatigen Arbeitnehmer.

Frankfurt, den 03.07.2007

gez. Dr. Marcell Peuckert gez. Rolf Hauerwas

Geschéftsleitung der
Thermal Conversion Compound Industriepark Héchst GmbH
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Bereits im Planungsstadium
der EBS-Anlage wurden
Nachbarschaftskreise frih-
zeitig durch Informationsver-
anstaltungen einbezogen.

Im Zuge des Genehmi-
gungsverfahrens wurden die
Planungsunterlagen im
Dezember 2006 / Januar
2007 offengelegt. Nach der
Offenlegung gingen bei der
Genehmigungsbehdrde

zahlreiche Einwéande ein, die
im Februar dieses Jahres im
Rahmen eines Vviertagiger
Erdrterungstermins von
interessierten Birgern,
benachbarten  Kommunen
sowie Umweltverbanden
und Tragern offentlicher
Belange behandelt wurden.
Nach der Vorstellung des
Projektes beantworteten
Vertreter des Regierungs-
prasidiums Darmstadt, als
zustandige Genehmigungs-
behérde und Vertreter von
Infraserv Hochst Fragen.

Weiterer Informationsbedarf
sowie offene Fragen von
interessierten Kreisen, die
auch nach dem Erérterungs-
termin weiterhin bestanden,
wurden  aufgegriffen. In
mehreren an die Anwohner

gerichteten Informations-
schriften wurden die
wichtigsten Kritikpunkte

nochmals thematisiert und
komplexe Zusammenhange
detailliert dargestellt (vgl.
Abbildungen).

Beispiel 1:

Auch die Podiumsdis-
kussion, zu der Infraserv
Hochst im Mai eingeladen
hatte, entwickelte sich fir
die rund 300 interessierten
Birger zu einer informativen
Diskussion zwischen
Kritikern und Befiirworten
der EBS-Anlage in der
Rhein-Main-Region. Im
direkten Dialog wurden viele
Argumente ausgetauscht
und umstrittene  Punkte
umfassend erortert.

Beispiel 2:

Im Zuge des Genehmi-
gungsverfahrens fur die
EBS-Anlage hat das Regie-
rungsprasidium  Darmstadt
den vorzeitigen Baubeginn
zugelassen. Obwohl die
endgiltige Genehmigung fur
das gesamte Projekt noch
aussteht, konnte im Juli mit
der Errichtung der Funda-
mente und Geb&audestruktur
begonnen werden. Unab-
hangig von der detaillierten
Prufung verschiedener As-
pekte, die vom Regierungs-
préasidium vorgenommen
wird, steht die grundsatzli-
che Genehmigungsfahigkeit
der Anlage nicht in Frage.

Weitere Informationen Uber
das Projekt kdnnen jederzeit
im Internet unter www.ihr-
nachbar.de abgerufen wer-
den.

Konkrete Fragen werden
auch per

Mail: ebs@infraserv.com
oder Telefon: 069 305-2500
(Mo.-Fr. Von 8 — 16 Uhr)
beantwortet.

11
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UMWELTAUSWIRKUNGEN

Umweltauswirkungen

In einer ersten Umweltpri-
fung wurden bereits alle
voraussichtlich  betroffenen
Umweltaspekte betrachtet,
Planungsdaten analysiert
und mittels Einstufungskrite-
rien die zukunftigen Umwelt-
auswirkungen abgeschéatzt.
Einstufungskriterien sind
beispielsweise die Einhal-
tung umweltrechtlicher
Rahmenbedingungen, das
Umweltbelastungspotenzial
sowie gesellschaftliche An-
forderungen.

Bei der Bewertung der Um-
weltauswirkungen  wurden
generell zwei Phasen unter-
schieden. Zum einen die
Errichtungsphase (ab Mitte
dieses Jahres) bis zur Inbe-
triebnahme und zum ande-
ren die Betriebsphase vor-
aussichtlich ab 2009.

Baubedingte  Auswirkun-
gen sind temporérer Natur
und die damit verbundenen

Beeintrachtigungen meist
kurzzeitig. Hierzu zé&hlen
beispielsweise das Ver-

kehrsaufkommen aus der
Ver- und Entsorgung der
Baustelle, Emissionen an
Staub, Larm und Erschutte-
rungen durch die Bautatig-
keiten sowie der Anfall von
Abfallen.

Bei der Betrachtung der
baubedingten Auswirkungen
ist zu beriicksichtigen, dass
es sich generell um indirekte
Umweltauswirkungen han-
delt, denn T2C beauftragt
einen Generalunternehmer
mit der Errichtung der Anla-
ge. Das bedeutet, dass die
Umweltauswirkungen der
Bautéatigkeit  nicht  direkt

Bewertung der Umweltauswirkungen - Errichtungsphase

durch das Umweltverhalten
der T2C gesteuert werden
kénnen. T2C nimmt jedoch
entsprechenden Einfluss auf
ihre Lieferanten.

Mdglichkeiten der Einfluss-
nahme sind z.B. die Festle-
gung vielfaltiger Spezifikati-
onen im Vorfeld, zu deren
Einhaltung sich der Gene-
ralunternehmer verpflichtet.
Sie beinhalten sowohl An-
forderungen an Anlagentei-
le, als auch Verhaltenswei-
sen bei der Baustellenein-
richtung sowie der Errich-
tung der Anlage. Wahrend
der gesamten Projektlaufzeit
behéalt sich T2C als Auftrag-
geber das Recht vor, alle
Planungen, Montagen, Fer-
tigungen und Ausfuhrungen
beim Auftragnehmer und
seinen Subunternehmern zu

wesentliche
Auswirkung

mittlere
Auswirkung

geringflgige
Auswirkung

nicht relevant

Q N N Q& B N
F & & ¥ & ¢
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besichtigen, zu kontrollieren
und ggf. korrigierend ein-
zugreifen.

Der Umstand, dass das
Umweltverhalten des Gene-
ralunternehmers und dessen
Zulieferern sowie die Kom-
munikation zwischen allen
Beteiligten einen starken
Einfluss auf die Umweltaus-
wirkungen wahrend der
Errichtungsphase haben,
wurde im Aspekt ,indirekte
Auswirkungen “ bertcksich-
tigt.

Die Bewertung der Umwelt-
aspekte wahrend des Baus
der Anlage erfolgt qualitativ
unter pessimistischen An-
nahmen. Deshalb sind die
Umweltauswirkungen in den
meisten Fallen vorbeugend
als mittel bzw. wesentlich
eingestuft worden.

Die an der Baustelle anfal-
lenden Abwasser werden
Uber die Systeme des In-
dustrieparks  ordnungsge-
mal entsorgt. Da davon
ausgegangen werden kann,
dass das Abwasser aus-
schlieBlich biologisch ab-
baubare Stoffe bzw. nicht
abbaubare Stoffe in ver-
nachlassigbaren Mengen
beinhaltet, werden die Um-
weltauswirkungen als mittel
eingestuft. Das zur Grund-
wasserhaltung abgepumpte,
belastete Grundwasser wird
unabhéngig von den Bau-
tatigkeiten in einer werksei-
genen Grundwasserbehand-
lungsanlage (vorhandenes
System) gereinigt. Weitere
vorsorgliche MalRnahmen
bezlglich des Abwassers

sind aus derzeitiger Sicht
nicht erforderlich.

Wahrend der Bauphase
(z.B. Aushub, Fundamentie-
rung, Anlagenmontage)
kann es zu kurzfristiger Er-
héhung der Emissionen an
Larm, Erschitterungen und
Staub kommen. Da diese
jedoch im Rahmen der ge-
samten durch den Standort
ausgehenden Immissionen
vernachlassigbar sind, wer-
den diese Auswirkungen in
der mittleren Kategorie ein-
geordnet. Die Schall-
emission der Baumaschinen
muss den fur den Standort
geltenden Vorschriften und
Verordnungen entsprechen.
Zur  Vermeidung einer
Staubentwicklung  werden
eventuell auftretende Stau-
be mit Wasser niederge-
schlagen.

Im Rahmen der Errichtung
und des Betriebes der Bau-
stelle fallen typische Abfalle
an. Im Rahmen der Spezifi-
kationen fur den Generalun-
ternehmer ist festgelegt,
dass dieser die Abfallver-
wertung oder —beseitigung
entsprechend den gesetzli-
chen und behdrdlichen Be-
stimmungen sicherzustellen
hat.

Fur das Bauvorhaben wird
mit Aushubmassen in der
GrolRenordnung von
100.000 bis 150.000 t ge-
rechnet. Der anfallende
Bodenaushub wird unter-
sucht, um im Vorfeld der
BaumaRnahmen den Ent-
sorgungsweg zu Kklaren.
Nach derzeitigem Kenntnis-
stand kann der kontaminier-

te Bodenaushub zur Form-
bildung bzw. Renaturierung
auf Deponien entsorgt wer-
den.

Boden, die wieder verwen-
det werden sollten, werden
nach dem Aushub getrennt
nach Bodenarten gelagert.
Vor der Wiederverwendung
werden nicht geeignete ein-
gelagerte Stoffe wie Steine,
Schutt, Schluff, Holz usw.
ausgesondert. Bdden, die
fur den Bodenaustausch
bzw. fur die Hinterfullung
von Bauwerken vorgesehen
sind, werden uberpruft und
missen unbelastet sein.

Der sparsame Umgang mit
Ressourcen (einschl. Ener-
gie, Wasser) wahrend der
Bauphase liegt im Eigeninte-
resse des Generalunter-
nehmers, der die Ausgaben
dafur tragt.

Fur die Errichtung der Anla-
ge wird der Einsatz von
umweltrelevanten Stoffen

wie z.B. Bau- und Monta-
gematerialien  oder Be-
triebsmitteln  teilweise un-
umganglich sein. Neben den
Spezifikationen fur die ein-
zusetzenden Materialien
wird der Einsatz dieser Stof-
fe soweit wie mdglich einge-
schrankt. Durch den Betrieb
von Geraten und Maschinen
auf der Baustelle kénnen bei
unachtsamem Umgang Bo-
denverunreinigungen (durch
Verschitten von Treibstoff,

13
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Auslaufen von Olen, Ver-
spritzen von Beschichtungs-
stoffen etc.) entstehen. Die-
ses zu vermeiden, liegt im
Verantwortungsbereich des
Generalunternehmers. T2C
wird dieses entsprechend
Uberwachen.

Ausgehend davon, dass
wahrend der Bauphase mit
einem hoheren Verkehrs-
aufkommen zu rechnen ist
(z.B. Anlagenanlieferung,
Betonanlieferung, Abtrans-

Betriebsbedingte Auswir-
kungen zeichnen sich — im
Gegensatz zu den baube-
dingten - durch Kontinuitéat
aus, unter der Vorausset-
zung, dass sich eine Anlage
im  bestimmungsgeméaRen
Betrieb befindet. Er umfasst
neben dem Normalbetrieb
auch An- und Abfahrvor-
gange, Probebetrieb sowie
Wartungs-, Inspektions-,
Instandhaltungs- und Rei-
nigungsarbeiten und den
vorubergehenden Stillstand.
Alle Abweichungen von den
Genehmigungsvorausset-
zungen werden als nicht
bestimmungsgemar be-
zeichnet.

port von Bodenaushub)
wurde dieser Aspekt als
Auswirkung mit hoher Be-
deutung ausgewiesen. Im
Rahmen der Baustellenein-
richtung wurde eine LKW-
Waage in Verbindung mit
einer Reifenwaschanlage
installiert.

Unter der Biodiversitat
(gleichbedeutend mit biolo-
gischer Vielfalt) wurden
Einzelaspekte  hinsichtlich
Einfluss auf Okosysteme,

Die Bewertung der Umwelt-
auswirkungen basiert auf
der umfangreichen Daten-
erhebung, die im Rahmen
der Anlagenplanung und
des Genehmigungs-
verfahrens vollzogen wurde.
Oberste Prioritat bei der
Planung hat natirlich die
Gewabhrleistung des be-
stimmungsgemalien Be-
triebs und damit die Einhal-
tung aller Grenzwerte. Zu
diesem Zweck wurden um-
fassende Prognosen und
Konzepte erstellt. Beispiels-
weise Immissionsprognosen
sowohl fir die relevanten
Stoffe als auch fur Gerliche
und Schall. Ebenso Konzep-
te zur Abfallvermeidung,

Flacheninanspruchnahme
und Verédnderung des Land-
schaftshildes zusammenge-
fasst. Da es sich bei der
beplanten Flache um ein im
Flachennutzungsplan aus-
gewiesenes Industriegebiet
handelt, das zudem groR-
tenteils versiegelt ist, sind
die Umweltauswirkungen bei
diesem Aspekt als gering
einzustufen.

verwertung und -beseitigung
sowie zur Anlagensicherheit
etc.

Eine zusammenfassende
Berechnung der zu erwar-
tenden Stoffstrome stellt das
vereinfachte Mengensche-
ma dar.
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Geplante Stoff- und Energiestréme (Angaben in t/h)

EBS 79

Luft 1.100

Natronlauge 0,03 Flusswasser 14
NHz-Wasser 0,3 Branntkalk 2
VE-Wasser 9 Aktivkohle 0,06
Sand 3

Kalkstein 1,6

Flusswasser 370 h 4

Salzsaure 0.02 EBS-Verbrennung

mit Kessel und
Kihltirmen

Rauchgasreinigung

Abgas 1.180 >

Die zu erwartenden Um-
weltauswirkungen im An-
lagenbetrieb  wurden als
wesentlich und mittel identi-
fiziert.

Auswirkungen auf die Bio-
diversitat werden  nach
Ergebnis der Immissions-
prognose und der Umwelt-
vertraglichkeitsuntersuchung
ausgeschlossen. Der Um-
weltaspekt wird dement-
sprechend als gering einge-
stuft.

Die Verbrennungsanlage fur
Ersatzbrennstoffe ist eine
genehmigungsbeduirftige

Anlage nach Bundes-Im-
missionsschutzgesetz. Das
bedeutet, dass auf die Ver-
meidung und die Verminde-
rung schéadlicher Umwelt-
auswirkungen durch Emis-
sionen bereits im Vorfeld
verstarkt hingewirkt  wird.

Dampf 8
FE-Metalle 2
Kesselasche 5
Flugasche 11
Abschlammung 180
Verdunstung 180
Abwasser 4

Wahrend des Betriebes
werden die Emissionen -
berwacht werden, um nach-
zuweisen, dass alle Grenz-
werte eingehalten werden.

Um Auswirkungen des nicht
bestimmungsgemalen Be-
triebs entgegen zu wirken,
wird schon in der Planung
ein besonderer Augenmerk
auf die Anlagensicherheit
gerichtet.

Nachteilige  Auswirkungen
durch Schall bzw. Geriiche
werden nach derzeitigem
Stand ausgeschlossen. Ent-
sprechende MalRnahmen
zur  Minimierung  wurden
planungsseitig getroffen.

Die anfallenden Abwasser
werden gesammelt und
ordnungsgemafR durch die
werksinternen Behandlungs-
anlagen gereinigt. Hinsicht-

A 4

Filterstaub 8

lich der Abwassersituation
im Industriepark ergeben
sich keine wesentlich veran-
derten Umweltauswirkungen
durch die EBS-Verbren-
nungsanlage.

Durch die Verbrennung der
Ersatzbrennstoffe fallen
Aschen an. Die Verwertung
bzw. Beseitigung dieser
Abfélle unterliegen einer
besonderen Uberwachung.
Daher ist die Umwelt-
auswirkung von hoher Be-
deutung.

Fur den Anlagenbetrieb sind
Hilfsstoffe notwendig, die ein
hohes Umweltbelastungspo-
tenzial haben. Sie sind teil-
weise als wassergefahrdend
nach  Wasserhaushaltsge-
setz bzw. als umweltgefahr-
lich nach Gefahrstoffverord-
nung kategorisiert. Diesem
Umstand wird Rechnung
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getragen sowohl bei der
Beurteilung hinsichtlich des
Bodens sowie der Nutzung
von umweltrelevanten
Stoffen . Die Umweltbelas-
tungspotenziale wurden bei
der Planung bertcksichtigt
und entsprechende Mal3-
nahmen fir die Errichtung
festgelegt.

Durch den Einsatz von Res-
sourcen insbesondere von
Wasser aus dem Main zur
Ruckkihlung sind mittlere
Auswirkungen auf den Um-
weltaspekt bezlglich Nut-
zung der Ressourcen zu
erwarten. Der Mengenein-
satz an Flusswasser von ca.
370 m3 pro Stunde wird
durch die Ruckkuhlwasser-

technik auf ein Mindestmalf}
reduziert.

Zur Anlieferung der Ersatz-
brennstoffe ist mit einem
erhohten Verkehrsaufkom-
men zu rechnen. Werktag-
lich werden ca. 240 LKW-
Transporte fur die Anliefe-
rung von EBS und Hilfsstof-
fen sowie fir den Abtrans-
port von Abféallen und Riick-
standen notwendig sein.
Erganzend ist auch eine
Anlieferung per Bahn oder
Schiff Uber das Container-
terminal des Industrieparks
Hoéchst moglich. Ob diese
Verkehrswege alternativ
genutzt werden kénnen,
wird T2C gemeinsam mit

Bewertung der Umweltauswirkungen - Anlagenbetrieb

den Lieferanten im Einzelfall
prufen.

Fir die Bewertung der indi-
rekten Auswirkungen ist
im Wesentlichen die Qualitat
der Ersatzbrennstoffe ein
wichtiger Faktor im Betrieb
der  Verbrennungsanlage.
Diese wird sowohl durch
eine Beprobung beim Liefe-
ranten als auch durch eine
eigene Beprobung geprift.
Um die indirekten Umwelt-
auswirkungen so gering wie
moglich zu halten, werden
Lieferanten im Hinblick auf
Qualitats-, Umwelt- und
Sicherheitsaspekte ausge-
wabhlt.

wesentliche
Auswirkung

mittlere
Auswirkung

geringfugige
Auswirkung

nicht relevant
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Umweltmanagement

Das Managementsystem
der T2C ist fur das gesamte
Unternehmen im Umwelt-
managementhandbuch be-
schrieben. Hierin sind Auf-
bau- und Ablauforganisation
(Verfahren, Zustandigkeiten,
Verantwortlichkeiten) des
neu gegrindeten Unter-
nehmens festgelegt. Bei-
spielsweise sind die Verfah-
ren zur Regelwerks-
verfolgung, internen und
externen  Kommunikation,
Umweltbetriebsprifungen
sowie zur Bewertung und
Verbesserung der Umwelt-
leistung beschrieben.

Dariliber hinaus wird fur den
Anlagenbetrieb  ein  Be-
triebshandbuch erstellt, in
dem einzelne Betriebs- und
Arbeitsablaufe fur Betrieb
und Instandhaltung der

Verbrennungsanlage festge-
legt sind. Einige konkretisie-
rende Dokumente wurden
bereits im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens er-
stellt. Hierzu gehoéren Be-
triebsanweisungen nach
VAwWS und zum Umgang
mit Gefahrstoffen. Die Inhal-
te der Dokumentation wer-
den regelméaRig Uberprift
und den Erfordernissen
angepasst.

Konkrete  umweltrelevante
Vorgehensweisen bei der
Anlagenerrichtung sind in so
genannten technischen Spe-
zifikationen fur den Auftrag-
nehmer verpflichtend be-
schrieben.

Ein Teil der Festlegungen
bezlglich Kommunikation,
Mitarbeiterschulungen etc.
sind durch Vertrage mit dem

Generalunternehmer und in
dem  Betriebsfihrungsver-
trag mit Infraserv Hochst
getroffen worden.

Die Festlegung der Aufbau-
organisation erfolgt entspre-
chend dem Projektfortschritt.

Spatestens mit Inbetrieb-
nahme der Anlage werden
die Umweltbeauftragten fir
Abfall, Immissionsschutz,
Gewasserschutz sowie der
Betriebsarzt und die Sicher-
heitsfachkraft férmlich be-
stellt. Ein Beauftragter der
obersten Leitung fur das
Umweltmanagementsystem
wurde bereits bestellt.

Aufbau des Managementsystems der T2C
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Umweltziele

Mit Hilfe des prozessorientiert strukturierten Umweltmanagementsystems werden aus der umweltpoli-
tischen Strategie der T2C Umweltziele formuliert, die im Umweltprogramm mit konkreten MalBnahmen
hinterlegt und entsprechend umgesetzt werden.

1. Die Leitlinien werden uber
die Unternehmensgrenzen
der T2C hinaus kommuni-
ziert. Das bedeutet, dass
auch Auftragnehmer dar-
Uber in Kenntnis gesetzt
werden.

2. Anhand von Datenanaly-
sen der Umweltleistung (z.B.
die jahrliche Bewertung der
Umweltauswirkungen) koén-
nen Verbesserungspoten-
ziale erkannt werden. Dar-
aus werden regelméaRig
Umweltziele abgeleitet.

3. Um die Umweltziele zu
realisieren, wird ein Um-
weltprogramm erstellt. Es
beinhaltet einzelne Mal-
nahmen,  Verantwortliche,
Termine sowie Ressourcen.
Auch werden die Ziele quan-
tifiziert, sofern das mdoglich
ist.

4. Die Umsetzung des Um-
weltprogramms erfolgt durch
den festgelegten Personen-
kreis. Sie wird in geeigneten
Zeitabstanden kontrolliert
und bewertet.

5. In der jahrlichen Mana-
gementbewertung  werden
die Leitlinien, der Errei-
chungsgrad der Ziele und
die Wirksamkeit der umge-
setzten Programme Uber-
pruft. Die Ergebnisse flieRen
in die Festlegung neuer
Umweltziele ein.  Damit
schlie3t sich der Regelkreis
der kontinuierlichen Verbes-
serung.

Prozessschritt

1. Festlegung der
Unternehmensileitlinien

2. Definition operativer
Umweltziele

3. Erstellen eines
Umweltprogramms

4. Umsetzung des
Umweltprogramms

5. Uberprifung der Zielerreichung

und Festlegung neuer Ziele

Verantwortlich

Geschaftsfihrung

Oberste Leitung,
Betriebsleiter

Oberste Leitung,
Betriebsleiter

Betriebsleiter,
Umweltmanagement-
Beauftragter

Oberste Leitung
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Umweltziele 2006 - 2008
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